B FENESTRA PRIMUS FIXED

Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista

KIINTEA PUUALUMIINI IKKUNA

U-Arvo

Vakiolaseilla 0,89 W/m2K
Erikoislaseilla 0,82 W/m2K

Aéneneristévyys:

Vakiolasilla Rw = 32-48 dB
Ctr=27-45dB
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Fenestra PRIMUS FIXED on kestava, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Primus Fixed
-ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Kolmikertaisella lasielementilla lasitettu

puualumiini-ikkuna on avautumaton, mika mahdollistaa isokokoisten ikkunoiden valmistuksen.
Ikkunan ulkopuite ja karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Ikkunaan voi haluttaessa
tilata salekaihtimet ja koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki
tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyvaksymia.
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PRIMUS FIXED

MUUT OMINAISUUDET

IImanpitavyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestavyys - luokka C5
Sateenpitavyys - luokka E1500

testattu ikkunakoko 1230x1480 (TUV)

PUUTAVARA

Manty.
Peittomaalatuissa ikkunoissa nakyvat pinnat oksattomia
ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).
Kuultokasitellyissa ikkunoissa karmin sisapinta vakiona
sormijatkamaton puutavara-aihio, muut nakyvat pinnat
oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka
V (RT 103241).

ALUMIINI

Saankestavat ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan
pursotetusta alumiinista. Pintakdsittelyna polttomaalaus
tai anodisointi.
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MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvyydet 128,5 mm, 168,5 mm ja 208,5 mm.
Suositeltu pinta-ala enintdan 6 m2
Mittatilaustydna suuremmat mitat mahdollisia.

LASIT

Vakiopaketissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan
parannettu SFS-standardin mukainen lasielementti
3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG. Lasielementin paksuus 48 mm.
Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit danener-
istdvyyden parantamiseen ja auringonsateilyn
vaikutuksen véhentamiseen.

PINTAKASITTELY

Puuosat pintakasitellaan tehtaissamme saankestavilla
maaleilla (RAL), petseilla tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX).
Varivalikoima on laaja.
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Yla - ja alakarmi

& FENESTRA

Pysty/vaaka jakokarmi

Sivukarmi

info@fenestra.fi




