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Fenestra sdlekaihtimet
Fenestra sdlekaihtimet ns. perinteisilld saatimilla toimitetaan valmiiksi asennettuna.

Jos kaihtimet eivat laskeudu ja/tai nouse kunnolla, varmista ettd narut kulkevat vapaasti.
Al padstd silekaihdinta putoamaan vapaasti, vaan laske kaihdin narujen kanssa hallitusti alas,
jotta kaihtimet eivat vaurioidu.

Pida kaihtimet aina joko kokonaan alas laskettuna tai kokonaan ylos nostettuna. Puoleenviliin
jatetyt kaihtimet lisdavat lampdostressin ja lasin rikkoutumisen riskia.

Sédlekaihdinta puhdistettaessa kaihdinta tulee kdyttda siten, ettd kaihdin on joko kokonaan
ylhaalla tai kokonaan alhaalla lasin rikkoutumisriskin minimoimiseksi. Puhdistus tapahtuu
polynimurilla ja pesemadlld tavallisilla pesuaineilla.

Sédleet pyyhitdaan yksitellen tai suljettuna elementtind kostealla kankaalla. Lopuksi sdleet
pyyhitdaan kuivalla kankaalla. Kaihdinta ei saa vetda kosteana ylos nippuun, koska silloin sdleet
tarttuvat toisiinsa ja niiden pinta voi vaurioitua.

Sdleiden kddntdminen ja nostaminen/laskeminen:

Perinteisen kaihtimen sdleiden kdanto tapahtuu sisdpuitteen pinnassa olevasta sdato-
vaijerista. Sddtdvaijerin nuppia [1] pyorittdmalld kaihtimen sdleitd saa kddnnettya
haluttuun asentoon.

HUOM!!! Vaijerin ddriasennoissa on syyta olla varovainen, silld "yli-kaanté" voi rikkoa
sddtomekanismin.

Kaihdin nostetaan ja lasketaan sisdpuitteen pinnassa ole-vasta narusta [2]. Kun kaihdin on
ylhadalld, naru kierretdan narulukkojen [3] ymparille. Nosta kaihdinta vain sdleiden ollessa
aukiasennossa. Kiinniasennossa nostaminen kuluttaa nostonaruja.

HUOM!!I Pida kaihtimet aina joko kokonaan alas laskettuna tai kokonaan ylds nostettuna.
Puoleenvdliin jatetyt kaihtimet lisddvat lampdstressin ja lasin rikkoutumisen riskia.

HUOM!

Pienet lapset voivat kuristua sadlekaihtimen narujen
silmukkaan, ketjuihin ja nauhoihin, joilla kdytetdan
kaihdinta. Lapset voivat myds kiertda narua kaulansa
ympari. Kuristumisen ja kiinnijadamisen valttamiseksi
narut on pidettdvd pienten lasten ulottumattomissa.
Siirrd vuoteet, lastensangyt ja kalusteet kauas kaihtimen
naruista. Narut tulee sitoa narulukkojen ympadrille tai
narut tulee olla piilossa joko kotelon sisalld tai puitteiden
vdlissd kaihdintyypista riippuen.
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Pida narut yli 1,5 metrin korkeudessa.
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. Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista.
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