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          Puualumiini-ikkunat, Aukaisunrajoitin / Salpalaite FIX 84



FIX 84 SALPALAITE / AUKAISUNRAJOITIN

 

Asennettava alasaranoituihin puitteisiin ennen käyttöönottoa.

Rakenne:

a) Naru

b) Narun kiinnityskappale

c) Lukkonuppi

d) Lukituskilpi

e) Ruuvit 4 kpl. 

Materiaalit:

• Naru polyesteriä

• Muut osat asetaalimuovia

Asennus:

Asennetaan siten, että lapsiturvallisuuden kannalta suurinta sallittua 
100mm aukkoa ei ylitetä.

Lukituskilpi (d) kiinnitetään puitteeseen ja narun kiinnityskappale (b) 
karmiin ruuveilla (e).

FIX 84 SALPALAITTEESSA ei ole kätisyyttä, oikea ja vasen kätinen asennus 
samalla osalla.



FIX 84 salpalaite / aukaisunrajoitin

Asennettava alasaranoituihin puitteisiin ennen käyttöönottoa

SALPALAITE FIX 84 pysäyttää puitteen aukiasentoon, joka määräytyy 
salpalaitteen sijoituksesta. Laitetta käytetään alasaranoiduissa ikkunoissa, 
joissa tulee olla avautumisen (max 100 mm) rajoittava salpa/rajoitin.

SALPALAITE FIX 84 vapautetaan painamalla lukituskilven (d) joustava 
lukkokieli sisään ja samalla narun lukkonuppi (c) irroitetaan. Esim. 
ikkunaa pestäessä salpalaite vapautetaan. 

Pesun jälkeen salpalaite on kiinnitettävä takaisin paikalleen!

HUOM!

Alasaranoidun ikkunan turvalaite/turvalaitteet on pidettävä aina kiinnitet-
tynä ja asianmukaisesti kytkettynä

Turvalaitteen/turvalaitteet voi irrottaa pesun ajaksi, jonka jälkeen ne tulee 
ottaa takaisin käyttöön ja kytkeä toimintaan

Tarkista ja tarvittaessa säädä turvalaitteet säännöllisesti

Jos turvalaitetta/turvalaitteita ei ole kiinnitetty asianmukaisesti tai säädet-
ty asianmukaisesti, on vaarana, että puite voi avautua hallitsemattomasti 
ja aiheuttaa loukkaantumisen.




